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Reinigungs- und Pflegeanleitung  WATEX'

Belagsart: Laminat
Hersteller: Witex Flooring Products GmbH

1. Vorbeugende MaBnahmen
Ein groBer Teil des iiblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den
Eingdngen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Laufende Reinigung

Fiir die Beseitigung der taglichen Verschmutzungen Laminatreiniger im Verhéltnis 1:200 mit Wasser verdiinnen und den
Boden mit einem Wischmopp (Mopi), der in dieser Losung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht
wischen. Lose aufliegender Staub und Feinschmutz kann bei Bedarf mit Spriihmax schnell und unkompliziert
zwischendurch entfernt werden. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben etc. mit Elatex oder gegebenenfalls unverdiinntem
Laminatreiniger und einem geeigneten Tuch oder kratzfreien weiBen Pad beseitigen. AnschlieBend mit klarem Wasser
nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollstdndig aufgenommen sind.

3. Aligemeine Hinweise

Laminatbdden nie (iber langere Zeit feucht oder gar naB belassen, da sie im Kantenbereich Feuchtigkeit aufnehmen

und dabei die Form verdndern (quellen) kdnnen. Bei der Reinigung stets darauf achten, daB entweder trocken (mit Mopp,
geeignetem Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit gut ausgewrungenen Mopps) gewischt wird und keine
"Pfiitzen" auf dem Boden entstehen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit dem Hersteller des Bodenbelages erstellt. Die Qualitat,
Umweltvertraglichkeit und die Anwendungsbereiche der genannten CC-Reinigungs- und Pflegemittel sind von
unabhéngigen Prfinstituten gutachtlich bestatigt.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfiillt der Bodenleger
bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Bodenbelégen oder interessieren Sie sich
flir eine Reinigungsanleitung anderer Bodenbeldge, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung.
Hier hilft man Ihnen gern weiter.
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